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Förord 
Detta projekt ingår i det tillämpade  

solcellsprogrammet SolEl 2008-2011. 

Programmet finansieras av: 

• Energimyndigheten 

• Energiföretag via Elforsk 

► Vattenfall 

► E.ON 

► Fortum 

► Göteborg Energi 

► Mälarenergi 

► Tekniska Verken i Linköping 

► Jämtkraft 

► Umeå Energi 

► Falkenberg Energi 

• ABB 

• Exoheat 

• HSB 

• Malmö stad Serviceförvaltningen 

• Sharp 

• Switchpower 

• Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) via NCC 

 

Rapporten finns fritt nedladdningsbar från SolElprogrammets hemsida: 
www.solelprogrammet.se 
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Sammanfattning 
Vid solelsproduktion kan man i Sverige idag välja mellan att dimensionera 
anläggningen så att i stort sett all elproduktion används inom fastigheten, dvs 
det sker ingen försäljning, alternativt välja en större anläggning (eller mindre 
förbrukning) och att sälja elöverskottet. För att kunna sälja elenergi så krävs 
timmätning, beräkning, rapportering och ett inmatningsabonnemang. 
Kostnaderna för detta kan lätt överstiga ersättningen för den sålda elen. 
Nätbolaget ansvarar för denna mätning i koncessionspliktiga nät, dvs fram till 
och med fastighetens anslutningspunkt. Efter anslutningspunkten, in till huset 
och i huset, är det icke-koncessionspliktigt nät och fastighetsägarens ansvar. 

För att erhålla elcertifikat krävs också timmätning och ska man få elcertifikat 
för hela produktionen så kan inte samma elmätare användas som vid 
inmatningen, eftersom man då missar den delen av produktionen som 
används inom fastigheten. 

Under år 2008 presenterades ett förslag från Nätanslutningsutredningen om 
förenklat förfarande för produktionsanläggningar upp till 63A (motsvarar vid 
3-fas ca 44 kW). På tak till småhus finns normalt inte så stora ytor att tillgå 
som motsvarar denna toppeffekt. Eftersom beslut ännu inte fattats om 
förslagen i Nätanslutningsutredning finns oklarheter om hur nätbolagen 
kommer att agera men i utredningen finns förslag till förenklad procedur med 
schablonmätning för mindre producenter (upp till 63A) och sänkta kostnader 
för nettokonsumenter genom att endast ett abonnemang krävs samt att 
månadsvis nettodebitering genomförs. 

Frågeställningen för föreliggande studie var om de nya fjärravlästa elmätarna 
kan användas för att uppfylla mätkraven vid försäljning av solel. Om 
Nätanslutningsutredningens förslag går igenom krävs för både 
nettokonsument resp. nettoproducent månadsvis avläsning för in- resp 
utmatad elenergi, dvs en mätare som kan registrera olika strömriktningar 
alternativt två separata mätare. Ca 2 miljoner (ca 40%) av landets 5,2 
miljoner mätare registrerar strömmen positivt och lägger samman den 
oavsett strömriktning. Dessa mätare kan ev användas för två strömriktningar 
men det krävs omkonfiguration och nätbolagen anser i allmänhet att det 
troligen är enklare att byta mätare till en som är förberedd och konfigurerad 
för två strömriktningar. Av de tillfrågade nätbolagen svarade Mälarenergi att 
deras mätare skulle fungera för två strömriktningar, men även här krävs 
omprogrammering. Erfarenheter saknas ännu eftersom nätbolagen inte har 
provat ut bästa metod.  

De tillfrågade nätbolagen motsvarade ca 3 miljoner av landets elmätare och 
eftersom de 2,2 resterande miljonerna finns i små nätbolag antas att dessa till 
största delen har installerat samma slags mätare som de tillfrågade ”små” 
nätbolagen. Detta innebär att i huvudsak måste resterande 3,2 miljonerna 
elmätare bytas ut för att kunna mäta både inmatning resp. uttag i nätet.  

Om inte heller mätning för elcertifikat måste tidshållas utan kan 
schablonavräknas så skulle en nettoproducent kunna använda samma 
elmätare för elcertifikat som för inmatningen. Då erhålls dock inte elcertifikat 
för den del som används inom fastigheten. För detta fallet krävs en separat 
mätare som bekostas av anläggningsägaren. Kostnaderna för denna och för 
mätning och rapportering är inte klarlagd, eftersom det finns förslag i 
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Nätanslutningsutredningen om att anläggningsägaren själv ska få svara för 
mätning och rapportering, vilket innebär att det blir konkurrens som kan 
sänka kostnaden. 

I Tyskland har man under 2009 infört en ersättning för egen användning av 
solel. Ersättningen är något högre än vad man skulle erhållit om elen såldes 
ut på nätet, minskat med kostnaden för motsvarande mängd köpt el vid 
medelpriset 20Ct/kWh. Det finns en tydlig målsättning att stimulera 
produktion av solel genom ersättning för producerad el såväl som att hålla ner 
kostnaderna för produktionen t.ex. för mätning.    
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Summary 
There are two options for designing a grid-connected PV-plant regarding the 
peak power and the most common in Sweden is to match the maximum 
electricity production with the demand during summer. In this case all 
electricity is used within the property and nothing is sold and distributed to 
the grid. The other option is to design a larger plant compared to the demand 
and to sell or give away the excess electricity for free. To be able to sell 
electricity, hourly metering is required as well as calculation, reporting and a 
feed-in subscription. The costs for this may exceed the compensation of the 
sold electricity. The grid company is responsible for the metering within the 
concession network.  

There is also a demand for hourly metering to get electricity certificates and 
there are two options for the point of measuring, either using the meter in the 
grid and then not including the part of the produced electricity consumed in 
the building or using a separate meter in connection to the PV-plant.  

During the year 2008 a proposal was presented by the Grid Connection 
Inquiry regarding a simplified procedure for production plants up to 63 A 
(which is equivalent to an output of around 44 kW) (SOU 2008:13). The 
available area of the roof on a common single family dwelling is normally 
corresponding to less power from a PV-plant. As the decisions are not taken 
regarding the proposals in the Grid Connection Inquiry, the grid companies 
has not taken their decisions how they will act. Thus the Inquiry proposes that 
an “exemption for production plants that are connected to low voltage with a 
fuse level of at most 63 amperes will not need to be metered and returns 
submitted over time. A customer profile method will be applied for metering 
and submitting returns from these plants. Electricity producers will, however, 
be entitled to demand hourly metering and returns, but in that case, the 
network company will be entitled to charge for this service. Those who are 
electricity users on a yearly basis, but who are also electricity producers, are 
only to be charged a subscription fee. Whichever of net consumption or net 
production reaches the highest power level will determine the subscription 
level that is to apply.”  

The question of issue for this present study was to investigate if the newly 
installed automated meters, possibly also could be used for metering solar 
electricity production, fulfilling the requirements needed for selling electricity. 
If the proposal from the Grid Connection Inquiry will be approved, monthly 
reading of the meters will be needed both for selling and buying electricity 
respectively. Approximately 2 million (about 40%) of the countries total 5.2 
million meters, record the power positively and add the current irrespective of 
the direction. These meters can possibly be used for two directions, but as 
they require reconfiguration, the grid operators might prefer to change the 
meter to another that is prepared and configured for two directions of the 
current. Of the surveyed grid companies, Mälarenergi replied that their meter 
would work for two current directions, but they still also require 
reprogramming. Experiences are not available because the grid companies 
have not yet tried out best practice.  

The interviewed grid companies represents approximately 3 million of the 
consumers electricity meters in Sweden and as the remaining 2.2 million are 
in small grid companies, it may be assumed that they mostly have installed 
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the same kind of meters as the interviewed small grid companies. This means 
that in the remaining 3.2 million electricity meters must be replaced in order 
to measure both directions of the current.   

If the metering for electricity certificates is not needed to be metered and 
returns submitted over time, and the customer profile method will be applied, 
the net-producer may use the same meter as for selling the electricity. Then, 
however, certificates will not be obtained for the part of the produced solar 
electricity used within the building. For this case, a separate meter must be 
installed by the plant owner. The costs for this and for the metering and 
reporting is not clear, as there is a proposal in Grid Connection Inquiry that 
plant owner himself should have to answer for the measurement and 
reporting, which means that there is competition that can lower the cost. 

In Germany a new regulation regarding remuneration of own use of solar 
electricity started in 2009. Plant owners can use their own produced electricity 
and get a higher compensation compared to the corresponding amount for 
feed in the grid reduced with the cost of buying the electricity for the average 
price 20Ct/kWh. There is a clear objective to support the use of the own 
produced electricity by the level of remuneration as well as keeping the cost 
for the production down, e.g. for metering. 
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1 Bakgrund 

Under de senaste 5 åren har elmätarna hos elkunderna i Sverige successivt 
bytts ut av respektive elnätsbolag. Kravet har varit att samtliga elmätare 
skulle vara utbytta till den 1/7 2009, så att månadsvis avläsning och 
debitering kan utföras. De olika nätägarna har installerat olika typer av 
fjärravlästa elmätare och i många fall även olika inom samma nät. I de flesta 
fall har ingen hänsyn tagits till en eventuell framtida solelsproduktion inom 
fastigheten och oklarhet har rått om hur dessa mätare fungerar om 
abonnenten också producerar el. 

Merparten av de nätanslutna svenska solcellsanläggingarna har en 
elproduktion som alltid understiger konsumtionen i den fastighet de är knutna 
till. En anledning till detta är att det är komplicerat och kostsamt att sälja el 
för en småskalig elproducent och därför dimensioneras anläggningarna ofta 
för att maximal effekt ska motsvara användningen under sommaren. 

För att vara berättigad till elcertifikat finns det idag krav på timmätning av 
elproduktionen. Hanteringen av detta, kan för en småskalig elproducent, 
medföra en hög kostnad som inte står i proportion till den mängd el som kan 
produceras. 

I nätanslutningsutredningen [SOU 2008:13] finns förslag på förenklad 
mätning och rapportering för mindre elproducenter, vilket ger bättre 
förutsättningar för solelsproduktion genom månadsvis nettodebitering samt 
endast kostnad för ett abonnemang. Genom denna förenkling, tillsammans 
med ett investeringsstöd, kan intresset för att installera solcellsanläggningar 
komma att öka markant och oklarheter som rör ersättning för inmatad el bör 
klarläggas.   

Målet med denna studie är att utreda vilka konsekvenser det får för en 
elanvändare vid användningen av de nya fjärravlästa elmätarna när 
elanvändaren installerar en solcellsanläggning. Konsekvenserna har 
analyserats både för en nettokonsument respektive en nettoproducent av el.  

Eftersom regelverken kring elanläggningar skiljer mellan anläggningar med 
högst 63 A, respektive för anläggningar över 63 A, så har studien begränsats 
till anläggningar med högst 63 A. 

Studien har genomförts under första halvan av 2009, främst genom intervjuer 
med nätägare och anläggningsägare under februari – mars. 

1.1 Nätanslutningsutredningens förslag (SOU 2008:13) 
I ellagen (1997:857) införs ett undantag att för produktionsanläggningar 
som är anslutna till lågspänning med en säkringsnivå om högst 63 A, inte 
behöver mätas och rapporteras över tiden. För dessa 
produktionsanläggningar ska schablonavräkning användas. Elproducenten har 
dock rätt att kräva timvis mätning och rapportering. Då har nätägaren rätt att 
ta betalt för detta. För den som är elanvändare på årsbasis, men samtidig 
elproducent ska endast en abonnemangsavgift debiteras. Den av 
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nettokonsumtionen respektive nettoproduktionen som uppnår högst effekt på 
årsbasis bestämmer vilken abonnemangsnivå som ska gälla. 

I lagen om elcertifikat (4 § lag 2003:113) införs ett undantag att för 
produktionsanläggningar, som är anslutna till lågspänning med en 
säkringsnivå om högst 63 A, så behöver inte produktionens fördelning 
över tiden anges. För dessa produktionsanläggningar ska schablonavräkning 
användas. Möjligheten ska också finnas att små produktionsanläggningar 
själva svarar för den mätning och rapporterting som ligger till grund för 
tilldelning av elcertifikat. 

1.2 Konsekvenser av nätutredningens förslag 
Bakgrund - lagförslag: 

• Elproduktionens fördelning över tid behöver inte anges 
• Elproduktion per månad ska anges för elcertifikat, månadsvis mätning, 

insamling och rapportering (ellagen) 
• Endast en mätavgift debiteras (för både elproduktion och konsumtion) 
• Månadsvis nettodebitering 

Konsekvenser av lagförslag: 

• Nettokonsument (Ingen elförsäljning) 
o Nettomätning på månadsbasis, kräver mätare som kan mäta 

både uttag och inmatning av el på nätet 
o Betala endast för uttagsabonnemang 
o Om icke-koncessionspliktigt nät ska anläggningsägaren betala 

elmätare och revision vart sjätte år.  
• Nettoproducent 

o Elöverskott säljes via elhandelsbolag. Exempel finns med 
ersättning motsvarande månadsmedelvärdet på Nordpools 
spotpris. I princip skulle dock elhandlaren kunna köpa solelen 
för ett högre pris om det fanns kunder som redo att betala ett 
högre pris än det normala för solel. Exempel på en sådan 
solelbörs finns bland annat i Zürich.  

o Nätkreditering från nätägaren. Skiljer kraftigt mellan olika 
nätägare, se avsnitt ”3.2 Nätbolag”. Eftersom det är en relativt 
låg ersättning är dock denna variation inte av någon större 
betydelse. 

o Betala för balansansvar 1 kr/MWh på den producerade energin 
enligt avtal med elhandelsbolag. 

o Betala även för inmatningsabonnemang (undantag finns, se 
avsnitt 3.5) 

• Elcertifikat 
o Ej ange produktionen över tid – schablonavräkning (max 63 A) 
o Anläggningarna får möjlighet att svara själva för mätning och 

rapportering. Det innebär att man får möjlighet att välja 
leverantör av den tjänsten, man kan inte göra det själv som 
privatperson.  

o Ersättning från elcertifikat. Marknadsstatistik finns på 
https://elcertifikat.svk.se/ Ett problem är att ersättningen 
varierar med tiden, så det är inte helt lätt att förutsäga vad 
intäkterna kommer att bli i framtiden.  

https://elcertifikat.svk.se/�
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1.3 Småskalig elproduktion 
Viljan att kunna producera egen el är utbredd ibland den svenska 
befolkningen. Under maj 2009 genomförde Fortum en webb-enkät där man 
ställde frågor som rörde intresset för denna möjlighet (Fortum 2009). 
Sammanställningen av svaren utgick från ett kvoterat slumpmässigt urval av 
1017 svenskar mellan 18-80 år. Kvoteringen gjordes med hänsyn till 
demografisk spridning i Sverige, kön, ålder och boendeform (villa/radhus, 
bostadsrätt, hyresrätt). En överväldigande majoritet var positiva till egen 
elproduktion och ca 80% ansåg att dom vill ha ett erbjudande från sitt 
energibolag för att få hjälp med installation och drift av småskalig 
energiproduktion och ca 90% var positiva att själva producera och sälja el. 
Även frågan om det borde vara standard med solpaneler/vindkraftverk på 
taket samt laddstolpar framför husen när man bygger flerfamiljshus, 
besvarades positivt av ca 70%.  

Svenska regeringen har avsatt minst 150 Mkr till bidrag för solceller för 
maximalt 60% av investeringskostnaden. Det finns ett tak på 2 
Mkr/anläggning och högst 75 000 kronor plus moms per installerad kilowatt 
elektrisk toppeffekt. Stöd kan ges till alla typer av nätanslutna solcellsystem, 
och för installationer som påbörjas tidigast den 1 juli år 2009 och slutförs 
senast den 31 december år 2011. Målet är att den årliga elproduktionen från 
solceller ska öka med minst 2,5 GWh under de kommande 2,5 åren.  

1.4 Använda begrepp 
Koncessionspliktigt nät – Elnät över allmän mark, vilket kräver utfärdande av 
offentlig myndighet (Energimarknadsinspektionen). Koncession innebär att 
nätägaren får monopol på överföring av el inom ett område eller sträcka. 

Icke koncessionspliktigt nät – befrielse från kravet att inneha koncession för 
att bedriva nätverksamhet (koncessionsfri), t.ex. elnätet i fastigheter, vilket 
ägs av fastighetsägaren. All elmätning av solelproduktion inom det icke 
koncessionspliktiga nätet bekostas av anläggnings/fastighetsägaren. 

Anslutningspunkt – sista delen av det koncessionspliktiga nätet, ofta ett skåp 
med nätägarens elmätare 

Uttag (ur elnät) – görs av förbrukningsanläggningar 

Inmatning (i elnät) – görs av produktionsanläggningar 

Nettokonsument – använder den egna solelen inom fastigheten. Man kan 
skilja på anläggningar där produktion aldrig överstiger konsumtion resp 
anläggningar där man inte säljer men matar el in på nätet vid överskott.  

Nettoproducent – producerar mer solel än vad som används inom fastigheten 
under t.ex. årsbasis alternativt månadsbasis. Överskottet säljs eller skänks till 
nätägaren/elhandlaren. 

Priserna som anges i rapporten är utan moms. 
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2 Problemställning och 
förutsättningar 

En problemställning är om de nyligen installerade fjärravlästa elmätare hos 
elkunderna i Sverige behöver bytas eller kompletteras om en elanvändare 
även blir en producent av solel, för att mätning av inmatad el ska vara möjlig. 

Ett annat problem är om solelproducenten kommer att behöva en separat 
elmätare för att mäta produktionen från solcellsanläggningen för att kunna få 
maximalt antal elcertifikat. Om en separat elmätare behöver installeras på ett 
icke-koncessionspliktig nät, till exempel i ett småhus, får husägaren betala för 
elmätaren, installation och certifiering av elmätaren. En fråga är då vilka 
ekonomiska konsekvenser det får för anläggningsägaren, det vill säga om 
kostnaderna kommer att överstiga intäkterna för elcertifikaten. 

I betänkandet SOU 2008:13 har nätanslutningsutredningen föreslagit att en 
månadsvis nettodebitering av elkostnaden ska ske för elanvändare som 
producerar el med hjälp av solceller och som har ett säkringsabonnemang om 
högst 63 A. Nettodebiteringen innebär att abonnenten ska debiteras för 
nettoförbrukningen av el (förbrukning – solelproduktion) om abonnenten är 
en nettokonsument. Vid nettodebitering måste både inmatad el till nätet och 
utmatad el från mätas. 

Nätanslutningsutredningen har även föreslagit att för den som är elanvändare 
på årsbasis, men samtidig elproducent ska endast en abonnemangsavgift 
debiteras. Den av nettokonsumtionen respektive nettoproduktionen som 
uppnår högst effekt på årsbasis bestämmer vilken abonnemangsnivå som ska 
gälla. 

 

Figur 1. Exempel på fjärravlästa elmätare hos Göteborg Energi hämtat från: 
http://www.goteborgenergi.se/Privat_Elnat_Nya_elmatare_Om_elmatarna_D
XNI-4385565_.aspx) 

http://www.goteborgenergi.se/Privat_Elnat_Nya_elmatare_Om_elmatarna_DXNI-4385565_.aspx�
http://www.goteborgenergi.se/Privat_Elnat_Nya_elmatare_Om_elmatarna_DXNI-4385565_.aspx�
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Ägare av solcellsanläggningar har möjligheten att ansöka om godkännande 
för att få elcertifikat. Idag krävs en timvis mätning för att man ska bli 
godkänd men nätanslutningsutredningens förslag är att det ska räcka med 
månadsvis mätning för produktionsanläggningar som är anslutna till 
lågspänning med en säkringsnivå om högst 63 A. 

2.1 Elmätare 
Mätning av elenergi i elnät är reglerat i flera förordningar. Elmätarna ska vara 
godkända enligt EU´s mätinstrumentdirektiv (MID) från 2006 (2004/22/EG). 
Det officiella svenska ackrediteringsföretaget är SWEDAC (Styrelsen för 
ackreditering och teknisk kontroll) och SP utför provning och certifiering enligt 
svenska och internationella standarder. På SP´s hemsida finns en lista över 
certifierade produkter.  

SWEDAC tog över ansvaret för mätning från Energimyndigheten efter EU-
direktivet 2004/22/EG om mätinstrument och har sedan 2006 hand om 
föreskriftsrätten och tillsynen av elnätsföretagens elmätare. I bilaga MI-003 
till mätinstrumentdirektivet anges krav på mätarna och detta ligger till grund 
för STAFS 2006:4 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) 
föreskrifter om mätinstrument samt STAFS 2006:7 Styrelsens för 
ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd om 
mätare för aktiv elenergi. Den första omfattar inte anläggningar under 63 A 
(utan transformator) och i den senare anges de tekniska specifikationerna för 
mätning av förbrukning av elenergi upp till och med 63 A. En mätare som är 
kopplad både till förbrukning och produktion anses som en ”förbrukare” men 
en som inte har någon förbrukning omfattas således inte av regelverket.  

Den 30 mars 2009 beslutade SWEDAC om två nya föreskrifter för mätning av 
elenergi, vilka trädde i kraft den 1 maj 2009. Ett av kraven som införs i de 
nya föreskrifterna är att den som utför kontroll, oavsett mätsystem, ska vara 
ackrediterat kontrollorgan. Eftersom det ännu inte finns några sådana 
kontrollorgan är tillämpningen av just det kravet senarelagd till den 1 juli 
2010.  

De nya reglerna är uppdelade i två författningar: 

STAFS 2009:8 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) 
föreskrifter och allmänna råd om mätsystem för mätning av överförd el samt  
STAFS 2009:9 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) 
föreskrifter och allmänna råd om återkommande kontroll av mätare för aktiv 
elenergi. I den första har man ändrat formuleringen till överförd el och 
denna omfattar alla mätsystem vad gäller mätvärdesregistrering. Därutöver 
finns i författningen i huvudsak bestämmelser om mätsystem i kategori 2 – 5 
(mätning av överförd el med ström- och spänningstransformator, olika 
mätsystemeffektklasser) vad avser krav på delkomponenter, största tillåtna 
fel för mätsystemet, kontroll vid idrifttagande samt återkommande kontroll.  
 
STAFS 2009:9 omfattar endast direktmätare (kategori 1, mätning av överförd 
el utan strömtransformator) upp till och med 63A och innehåller krav på 
största tillåtna fel och återkommande kontroll av dessa mätare i drift. Här 
anges nya perioder för kontroll av mätare; senast tre år efter starttidpunkt 
och senast vart sjätte år därefter. Det finns också ett alternativ med diverse 
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förbehåll, vilket innebär att kontroll ske vart 10:e år. Kontrollen ska utföras 
av SWEDAC ackrediterat kontrollorgan. Detta gäller bara för 
koncessionspliktiga nät.  

Beträffande mätning för elcertifikat på icke-koncessionspliktiga nät så har 
SWEDAC ingen föreskriftsrätt utan detta har Energimyndigheten ensamt 
ansvar för. Förslag till förändringar diskuteras men detta innebär att det finns 
INGET regelverk som styr över mätare och mätning på icke-
koncessionspliktigt nät för närvarande från SWEDAC. Om/när SWEDAC får 
ansvaret så kommer troligen regelverket på icke-koncessionspliktigt nät att bli 
snarlikt det som gäller för koncessionspliktigt nät. 

I en solcellsanläggning kan mätning av elproduktionen ske på likströmssidan. 
Det finns inget som reglerar kontroll av mätarna på icke-koncessionspliktiga 
sidan och det finns inget i elcertifikatslagen som reglerar var mätaren 
placeras. 

Sammanfattningsvis så pågår förändringar av regler som berör 
solcellsanläggningar som har för avsikt att mata in el på nätet och därmed är 
kostnaden för kontroll av mätarna svårt att bedöma. 

2.2 Elmätare i solcellsanläggningar 
I nätanslutna solcellsanläggningar finns växelriktare som registrerar 
anläggningens AC-produktion. Oftast finns även en elmätare som används för 
driftövervakning och t.ex. för att kontrollera växelriktarens funktion eller den 
sammanlagda produktionen vid flera växelriktare. Dom flesta av dessa 
elmätare har möjlighet till fjärravläsning. Noggrannheten hos växelriktaren 
kan var relativt dålig och erfarenheter visar att det kan röra sig om upp till 
10% för höga värden. I många anläggningar i offentliga lokaler finns också en 
display som visar anläggningens elproduktion för besökande. 

    

Figur 2 Klassisk manuellt avläst mätare resp nyinstallerad fjärravläst mätare. 
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2.3 Fjärravlästa elmätare 
För att kunna genomföra kravet på månadsvis avläsning har nätbolagen 
installerat fjärravlästa elmätare. De nya elmätarna är kopplade till en 
kommunikationsutrustning för överföring av mätdata. Nätbolagen har valt 
olika lösningar för överföring och nivå på rapportering. Genom 
fjärravläsningen finns många möjligheter för utökade servicefunktioner som 
t.ex. effektstyrning och andra tilläggstjänster.  

 

Exempel på system visas nedan från Falu Elnät AB. 

______________________________________________________________ 

Information om de fjärravlästa mätarna från Falu Elnät hämtat från hemsidan: 
http://www.fev.se/default.asp?id=2872 
 

Fjärravläsning – så fungerar det! 

Falu Elnät har valt att använda några olika fjärravläsningssystem för våra elmätare. 
Systemen läser automatiskt av elförbrukningen från elmätaren och skickar denna 
information till oss på Falu Elnät. Det finns olika tekniska lösningar för hur mätarställningen 
skickas från elmätaren till en insamlingsdator, men hos Falu Elnät har vi framför allt valt 
system som skickar data genom elledningarna från elmätaren till en mottagare i 
transformatorstationen. 

Hos våra hushållskunder använder vi nästan uteslutande ett fjärravläsningssystem som 
heter Turtle. Så här fungerar det: 

http://www.fev.se/default.asp?id=2872�
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Figur 3. Fjärravläsningssystemet hos hushållskunder i Falu Elnät (hämtat från:  
http://www.fev.se/default.asp?id=2872) 

Hos kunden sitter elmätaren som registrerar elförbrukningen och visar mätarställningen på 
ett räkneverk. Dessutom skickar mätaren en signal till Turtle-terminalen. Terminalen 
summerar kontinuerligt förbrukningen och skickar regelbundet vidare informationen till en 
koncentrator (mottagare). Terminalen kommunicerar med koncentratorn via lågfrekventa 
signaler i elledningen, s.k. elnätskommunikation. 

Mottagaren mellanlagrar informationen från alla anslutna terminaler upp till 30 dagar. En 
mottagare kan hantera flera tusen terminaler och skickar vidare den mellanlagrade 
informationen till Falu Elnäts kontor. 

På Falu Elnäts kontor finns centralsystemet för mätinsamlingen – en dator med ett program 
som kommunicerar med mottagarna och hämtar de insamlade mätvärdena. 
Kommunikationen mellan mottagarna och centralsystemet sker via fiberledningar eller 
telefon. 

Varje månad kan vi alltså läsa av hur mycket el du gjort av med. Falu Elnät kan därmed 
skicka en faktura för nätkostnaden och din el-leverantör kan skicka en faktura för 
energidelen av din elkostnad – i efterhand! 

______________________________________________________________ 

 

Energimarknadsinspektionen är den tillsynsmyndighet som kontrollerar att 
nätbolagen uppfyller sina skyldigheter enligt ellagen (1997:857), t.ex. att 
kundernas elmätare läses av enligt gällande bestämmelser. 

http://www.fev.se/default.asp?id=2872�
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2.4 Smarta elmätare 
Termen smarta elmätare används för olika nivåer på mätning och 
kommunikation. Ibland omfattas alla fjärravlästa mätare men ibland avses 
mätare som läses av t.ex. med en timmes intervall eller kortare, där 
överföring och hantering sker av nätoperatören för fakturering. Smarta 
mätare kan även avse individuell mätning och kan också användas för 
laststyrning och effektreglering. Utveckling av interaktion mellan last och 
producerad el kan göras i smarta elnät och med smarta elmätare. 

Smarta elmätare används ibland för att öka medvetandet om den egna 
elförbrukningen och därigenom minska användningen och då avses mätare 
med åtminstone timmätning. I Sverige har denna typ av mätare endast 
kommit till användning i speciella projekt, men de flesta av de nyinstallerade 
fjärravlästa elmätarna kan uppgraderas till kortare intervall än vad som 
används för närvarande, t.ex. en timme.  

I Tyskland råder sedan 2008 inte längre monopol för elmätare. Där har man i 
många hushåll installerat betydligt ”smartare” mätare än vad de svenska 
nätbolagen har valt, t.ex. Yello Strom. Denna mätare levererar värden i 
realtid via en internetuppkoppling. Kunden kan direkt på en datorskärm följa 
effektbehovet och analysera vad elen används till. Detta ger ett effektivt 
verktyg för att minska elanvändningen.  
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3 Intervjuer 

3.1 Nätbolag 
Utvalda nyckelpersoner och aktörer, ett antal nätägare och anläggningsägare 
har intervjuats. Gällande och kommande regelverk har studerats men här 
finns problemet att under projekttiden så har nätanslutningsutredningens 
förslag funnits för beredning på departementet och resultatet har inte varit 
klart. Nätbolagen avvaktar därför också med att ta beslut i frågor som rör 
detta.  

I Sverige finns ca 160 nätbolag med ca 5,2 miljoner elmätare hos sina 
abonnenter. Många nätbolag startade för över 5 år sedan med att byta 
elmätare, sedan lagen om obligatorisk månadsvis mätning, avläsning och 
rapportering antagits. Uppskattningsvis rör det sig om en sammanlagd 
kostnad av upp mot 15 miljarder kronor. 

De nätbolag som lämnat uppgifter om sina respektive elmätare är Vattenfall, 
E.ON, Fortum, Göteborg Energi, Falkenberg Energi, Trollhättan Energi, 
Borlänge Energi, Mälarenergi, Jämtkraft, Växjö Energi och Österlens Kraft, se 
även bilaga 1. Dessa representerar ca 60% av elmätarna hos elabonnenterna 
i Sverige, drygt 3 miljoner mätare. 

3.2 Mätning av strömriktning 
Utifrån de gjorda intervjuerna med nätägarna så kan man dela upp de 
installerade fjärravlästa mätarna i tre grupper:  

• registrerar positivt oavsett strömriktning 

• kan registrera och skilja på strömriktning men är inte konfigurerade 
för det  

• mäter i endast en strömriktning och registrerar noll åt andra hållet 

Eftersom tre (Vattenfall, Fortum och Göteborg Energi) av de fyra största 
nätföretagen, har satsat på en mätare som adderar elenergin oavsett riktning 
så är ca 2 miljoner av de i undersökningen omfattande 3 miljoner mätarna av 
denna typ. Då nätföretagen handlat upp mätarbytet inklusive 
fjärravläsningen, så fanns det vissa oklarheter om möjligheten att konfigurera 
om mätarna. I något fall framhölls att det är enklare att byta mätare och 
ersätta med en för ändamålet färdig-konfigurerad, än att konfigurera om en 
befintlig mätare som ingår i ett system, trots att mätaren har teknisk 
möjlighet att särskilja elen. Eftersom detta inte testats så fanns det inga 
erfarenheter om bästa tillvägagångssätt.  

Av de tillfrågade var det bara ett företag (MälarEnergi) som framhöll att deras 
ca 100 000 mätare hade möjlighet att klara att mäta både ut- resp inmatning 
efter omprogrammering av mätarna. Mälarenergi har också egen erfarenhet 
av solel i nätet med det största antalet solcellsanläggningar som får 
elcertifikat, 5 st av totalt i Sverige 9 st. 
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Hos de övriga nätföretagen, där E.ON står för ca 1 miljon mätare och 
resterande av de tillfrågade företagen för knappt 100 000 mätare, så kan 
dessa mätare registrera en strömriktning och har en backspärr om strömmen 
byter riktning. Vissa uppgav att det blir larm om mätaren stannar. Eftersom 
samtliga av de ”små” tillfrågade företagen hade denna variant kan man anta 
att större delen av de inte tillfrågade företagen också har denna typ av 
mätare, se även tabell i Bilaga 2.  

Avläsnings– och rapporteringsintervallen varierar också mellan företagen. 
Lagkravet är månadsvis avläsning, vilket uppfylls av samtliga. Ett antal 
företag har valt att läsa av mätarna varje dygn och hämta in värdena en gång 
i veckan medan andra hämtar endast in månadsvärden. Eftersom denna 
funktion kan programmeras om så finns möjligheten att ändra intervall.   

Trenden är att de stora nätägarna har satsat på mätare som har flera 
ingångar och funktioner jämfört med de mätare som de små nätägarna har 
installerat, vars mätare i allmänhet bara kan mäta en ström i en riktning. Det 
förekommer ett stort antal fabrikat och varianter med upp till 6 modeller inom 
samma nätbolag.  

3.3 Mätning av solel 
Om förslaget med schablonmätning och månadsvis nettodebitering går 
igenom så framhåller i stort sett alla nätägare att dom kommer att byta ut 
mätaren om det blir aktuellt med mätning för försäljning av solel. För dom 
som har mätare som faktiskt skulle kunna mäta två riktningar så behöver 
mätaren konfigureras om och insamlingssystemet anpassas. Mälarenergi 
anser att man inte behöver byta mätarna men andra säger att det är enklast 
att utföra konfigurationen separat och därefter installera den färdiga mätaren. 
Kostnaden för detta är inte klart hos nätbolagen – några säger att nätbolagen 
själva svarar för det, andra säger att kunden får betala och en del har inte 
tagit ställning till hur dom ska hantera detta och man avvaktar 
nätanslutningsutredningen. 

För en nettokonsument kan elenergin matas in i nätet med samtliga mätare 
(dom går inte sönder) – men mätaren behöver bytas eller konfigureras om 
eftersom mätningen inte stämmer. Anmälningsplikt finns så att nätbolagen 
ska känna till solelsanläggningen och nätbolagen måste då anpassa sina 
mätare. Annars skulle det teoretiskt finnas en möjlighet att i de fall mätaren 
visar positivt för båda strömriktningarna, så får man betala för till nätet 
inmatad ström. För en nettoproducent måste elmätaren bytas, men även här 
har nätbolagen inte tagit ställning eftersom man avvaktar kommande 
tillämpning av nätanslutningsutredningens förslag. 

Flertalet nätbolag debiterar kunden för mätarbyte men åtminstone E.ON säger 
att dom kommer att stå för denna kostnad. 

Om elcertifikaten omfattar den egna förbrukningen av solel hamnar mätaren i 
det icke-koncessionspliktigt nätet. Eftersom SWEDAC inte får gå in i icke-
koncessionspliktiga nät och Energimyndigheten inte har fått med det i sitt 
regelverk, saknas regler i icke-koncessionspliktiga nät men det pågår 
diskussioner om att SWEDAC ska ta över detta. Därför verkar det som att det 
för tillfället är tillåtet att placera elmätaren var man vill, t.o.m. före 
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växelriktaren, vilket skulle ge ett högre värde. Om man inte vill ha elcertifikat 
för den el man använder själv så finns det finns ju möjlighet att placera 
mätaren i anslutningspunkten. För anläggningar över 50 kW finns en kvotplikt 
på 17% för 2009, vilket innebär att man får behålla 83% av intäkterna från 
elcertifikaten. Det finns idag endast en anläggning över 50 kW som får 
elcertifikat, Räddningsstationen i Falun (146 kW). Det finns nätägare som 
säger att deras mätare klarar timmätning för elcertifikat, men för de flesta 
verkar det inte vara fallet.  

3.4 Anläggningsägare 
Kontakt har tagits med 12 st anläggningsägare för att utreda hur försäljning 
och därmed mätning av producerad solel har lösts. Anläggningarna finns 
främst på offentliga byggnader men med olika kategorier av ägare. Med 
avseende på inmatning av solel på nätet kan man gruppera dessa i fyra 
grupper:  

• kan/vill inte sälja el; all el används inom fastigheten 

• vill sälja eller ha nettomätning; har överskott av el men inte genomfört 
nödvändiga åtgärder 

• säljer solel utan elcertifikat 

• säljer eller avser att sälja solel med elcertifikat 

Den största gruppen av anläggningar i Sverige använder all el inom 
fastigheten och har inget behov att sälja något utan minskar sitt eget inköp 
av el. Det finns dock en anmälningsplikt så att nätbolagen har vetskap om 
anläggningen och den måste utföras enligt regelverk beträffande säkerhet. 
Det finns en installationsguide för Nätanslutna Solceller som tar upp bakgrund 
och säkerhet utgiven av Solelprogrammet och Energimyndigheten 
(Solelprogrammet 2007). 

Sedan finns en mindre grupp som har ett överskott på sommaren och skulle 
vilja få till avtal och mätning så att det går att sälja elenergin alternativt 
använda nettomätning. Dessa anläggningsägare har av olika anledningar 
fastnat; någon anför att nätbolaget lovat att återkomma med avtalsförslag 
eller mätarbyte men har väntat länge och får under tiden dumpa ut 
överskottesenergin, medan andra avvaktar hur förslaget med nettomätning 
kommer att genomföras och nätbolagen fattar inga beslut innan dess. 

De som säljer el har ofta ett nära samarbete med nät- resp elhandelsbolagen. 
Den största anläggningen med elcertifikat är Räddningsstationen i Falun, som 
är kommunägd. Genom ett avtal med Falu Energi så sköts all mätning och 
rapportering av energibolaget till en fast kostnad, som under 2009 var 200:-
/månad. Energibolaget kan använda anläggningen som ”goodwill” och 
solelsproduktionen hanteras rationellt av bolaget. 

De två anläggningar i Sverige som säljer all solelsproduktion ägs av ABB AB 
och Gislaveds Energi AB. Anläggningen i Gislaved är placerad på ett 
ställverkshus och ingen energi används direkt utan allt säljs ut på nätet.  
Bolaget har flera andra elproduktionsanläggningar och solcellsanläggningen 
hanteras som vilken annan produktionsanläggning som helst.  
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En specialkonstruktion har Sala-Heby Energi AB tillsammans med 
Västerfärnebo Kyrkliga Samfällighet, beträffande en anläggning i Fläckebo, 
som ligger utanför Sala-Heby Elnät AB´s område. Energibolaget har bidragit 
på olika vis bl.a. med inmatningsabonnemanget och sköter även försäljning 
av elen. Här finns dubbelriktad mätare och överskottet säljs. Däremot finns 
inte separat mätning för elcertifikat vilket minskar denna ersättning.  

Sala-Heby Energi AB har med erfarenheterna från Fläckeboanläggningen gått 
vidare och tagit initiativet till att samla intresserade personer, som bildat en 
ekonomisk förening med avsikten att gemensamt uppföra en 
solcellsanläggning. Föreningen ska äga och driva solcellsanläggningen som 
utförs som en ren produktionsanläggning och avtal om försäljning av el görs 
med Sala-Heby Energi AB. 

En typ av anläggning som troligen kommer att öka med investeringsbidraget 
är privata bostäder med solelsförsäljning. På ”Plusenergihuset Villa Åkarp” 
planeras en solelsanläggning där elöverskottet ska säljas. Eftersom ingen 
annan energi krävs för uppvärmning så kommer huset att generera mer el än 
vad som används och kan således benämnas ”Plusenergihus”. Fler efterföljare 
planeras i Sverige. 

3.5 Kostnader och ersättningar 
För en anläggningsägare som idag inte producerar mer el än vad som 
används inom fastigheten, så har nätbolagen olika policy. E.ON har från maj 
2009 anvisningar på sin hemsida och definition på denna kundtyp som 
”Egenproducent” (E.ON Elnät Sverige AB 2009). För att vara ”Egenproducent” 
ska säkringen vara max 63 A och kunden behåller sitt befintliga 
uttagsabonnemang, som avläses varje månad. Försäljning sker inte eftersom 
det då krävs timmätning. Alternativet är att bli ”Kommersiell producent” och 
få ersättning för överskottsproduktionen från elhandelsbolag, elnätsbolag och 
för elcertifikat. Då krävs två abonnemang, ett för inmatning på nätet resp det 
befintliga uttagsabonnemanget. Produktionsabonnemanget måste timmätas 
och debitering görs årligen för en fast avgift för mätning och rapportering. 
Därutöver tillkommer nätavgifterna för förbrukningsabonnemanget. E.ON har 
en färdig blankett på hemsidan för att fylla i förfrågan för anslutning av ny 
småskalig elproduktion. E.ON har också på hemsidan en broschyr med 
information om ”Att ansluta förnybar elproduktion”. I denna finns 
informationen om att den befintliga elmätaren måste bytas ut om den inte 
kan skilja på strömriktningen och i så fall kommer bytet att vara kostnadsfritt 
för kunden. 

Kostnaden för inmatningsabonnemang skiljer sig mellan nätbolagen. De flesta 
små nätbolagen har dock inte något fastställt pris men av de stora som har 
det så varierar det mellan 800-3780 kr/år, exkl moms. 
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Figur 4. Kostnad för inmatningsabonnemang för maxeffekt 1,5 MW, moms 
tillkommer (kr/år).  

Det låga priset från Fortum föklaras med det är inte en kostnadsriktig avgift 
utan den valda nivån ska ses som en subventionering av småskalig förnybar 
elproduktion. 

För en kund som också använder el krävs också ett uttagsabonnemang och 
en mer rättvis bild av kundens kostnad fås om man summerar båda 
avgifterna. För Vattenfall gäller dock att den fasta avgiften för inmatning, 
benämnd mätavgift, inte betalas om ett uttagsabonnemang betalas i samma 
anslutningspunkt.   
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Figur 5. Kostnad för inmatning- resp uttagsabonnemang (kr/år, exkl moms). 
Prisskillnader förekommer inom bolagen beroende på olika nätområden, samt 
olika gränser för säkring resp. energi. Till total kostnad kommer även en rörlig 
energikostnad.  
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Nätbolagen ger också en ersättning, ”nätkreditering” för den nätnytta som 
inmatad solel ger. Även denna ersättning skiljer sig mellan bolagen. 
Tidstariffen är extremt ogynnsam för solel eftersom högsta ersättningen sker 
för veckodagarna under november till mars. 
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Figur 6. Ersättning för nätnytta vid inmatad el (öre/kWh), exkl moms. 

 

Vid ersättning för solelsproduktionen i en rörelse som understiger 30 000:-/år 
så ska inte någon energiskatt läggas på solelen. Detta innebär att en 
småhusägare som har solceller på sitt hustak inte kommer att beröras av 
energiskatt. 

För en småhusägare som vill sälja el och måste byta eller installera en ny 
mätare kan kostnaden för mätaren uppgå till 2500:-. Ett exempel med en 3 
kW solcellsanläggning som kan producera 2400 kWh/år, där ca hälften av den 
producerade elen skickas ut på nätet, visar att vid nettodebitering så kan det 
ta knappt två år att betala mätaren jämfört med drygt fyra år utan 
nettodebitering. Då finns inga andra kostnader för försäljning medräknade 
och ersättningen baseras på NordPools spotpriser under juni och juli. 
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4 Tyskland – andra villkor  

För solelsanläggningar under 500 kW i Tyskland, krävs för att sälja och mata 
in i nätet, bara årlig mätning. Nätbolagen tillämpar olika metoder för 
avläsning, men den är manuell och sker antingen genom egen avläsning eller 
genom att någon kommer och läser av en gång per år.  

Man skiljer på ersättning av solel beroende på placering och användning 
(http://www.sfv.de/artikel/2008/foerderung_des_eigenverbrauchs_von_solars
trom.htm). Ersättningen för producerad solel, ”feed-in tariff”, har tidigare 
bara funnits för el som matats in på nätet men sedan den 1 januari 2009 har 
det tillkommit en ersättning även för solel som används inom fastigheten för 
anläggningar under 30 kW. Under 2009 är denna ersättning 25.01 Ct/kWh, 
att jämföra med försäljning till nätet med ersättningen 43.01 Ct/kWh. 
Eftersom man räknar med ett medelpris för elkunden på köpt el på ca 20 
Ct/kWh, uppmuntras egen användning av solel genom att en liten förtjänst 
erhålls vid egen användning, jämfört med som tidigare att sälja all 
producerad solel och köpa all använd el. Skillnaden mellan ersättningarna är 
43.01-25.01=18 Ct/kWh jämfört med att köpa för 20 Ct/kWh, se även tabell 
1. Man räknar även med att besparingen för att använda egen solel ökar 
genom att elpriset för köpt el kommer att stiga.  

Kravet för att erhålla ersättning för egen använd solel är separat mätning för 
dels för all producerad solel direkt efter växelriktaren, dels för till nätet 
inmatad solel och dels för all köpt el, med mätare installerade enligt figur 7.  

 

Fig 7. Placering av de tre elmätarna för att i Tyskland erhålla ersättning för 
egen producerad och använd solel, såväl som solel inmatad på nätet  
(http://www.sfv.de/artikel/2008/foerderung_des_eigenverbrauchs_von_solars
trom.htm). 

http://www.sfv.de/artikel/2008/foerderung_des_eigenverbrauchs_von_solarstrom.htm�
http://www.sfv.de/artikel/2008/foerderung_des_eigenverbrauchs_von_solarstrom.htm�
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Solelsmätaren kan anläggningsinnehavaren köpa och sätta upp själv, med 
kravet att den ska vara kalibrerad. För de båda andra mätningarna 
rekommenderas att använda en dubbelriktad mätare där flödesriktningarna 
mäts separat, men det finns också möjlighet att använda två separata 
mätare. Endast en av mätarna behöver ha back-spärr. Målsättningen är att 
mätningen inte ska kosta onödigt mycket och nätbolagen har viss frihet att 
bestämma vilken metod som ska användas.  

Ersättningen 2009 för producerad solel för olika storlekar av anläggningar 
framgår i tabell 1. 

 

Tabell 1. Ersättning för solel i Tyskland 2009 (BMU, K1 III 1 2009 EEG 
Payment Provisions Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit). 

 

Ersättning i ct/kWh 

Takplacerade solceller 

<30 kW  43.01  

30 kW – 100 kW  40.91  

100 - 1000 kW  39.58  

>1000 kW  33.00  

Solel som används inom byggnaden 

< 30 kW  25.01  

Fristående anläggningar 

Oberoende av effekt 31.94 

 

 

För anläggningar som matar in all el på nätet kan solelproducenterna som är 
anslutna till lågspänningsnätet välja att ha två olika mätningsutrustningar, en 
för producerad el och en för konsumerad el med två separata mätare eller 
sammanbyggda i ett skåp.  Nätbolagen säljer mätare till kunden eller hyr ut 
den för ca 20 €/år. För ägarens egen mätning används ofta växelriktarens 
utgång som kan kopplas till den egna datorn. Tidigare ansågs dessa mätare 
ge för opålitliga eller för höga värden, men idag har man kommit förbi detta 
och noggrannheten ska ligga på någon procent.  
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Fig 8. Solenergimätare i Tyskland med manuell avläsning (Gundelfingen, 
Freiburg 2009). Foto: Björn Karlsson 

 

Från en studieresa till Freiburg finns exempel på manuella mätare för både 
solenergimätning såväl som för köpt el, se figur 8 och 9. 

 

 
 
 
Fig 9. Solenergimätare samt två abonnemang 36A i Tyskland med manuell 
avläsning (Gundelfingen, Freiburg 2009). Foto: Björn Karlsson  

För stora anläggningar (över 500 kW) finns krav på bättre mätutrustning med 
15- eller 30-minuters mätningsintervall (SOU 2008:13). 
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Figur 10. Solcellsanläggning på villa i Holzkirchen, Tyskland. Foto: Elisabeth 
Kjellsson  

Eftersom ersättningen för solel i Tyskland är relativt hög så försöker ofta 
anläggningsägaren att installera maximal effekt med hänsyn till tillgänglig yta, 
se figur 10. 

I Tyskland finns möjligheten att välja nettomätning om konsumentens egen 
produktionen ibland överstiger den lokala konsumtionen. Eftersom det sedan 
januari 2009 finns ersättning för egen producerad använd solel så är 
nettomätning inte i praktisk användning. 
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5 Slutsatser 

Det är idag komplicerat och dyrt för en solcellsägare att sälja producerad el 
eftersom det krävs avtal med flera olika parter, samt krav på mätning och 
rapportering. I Nätanslutningsutredningen finns förslag till förenklad procedur 
med schablonmätning för mindre producenter (upp till 63 A) och sänkta 
kostnader för nettokonsumenter genom att endast ett abonnemang krävs. 

Frågeställningen för denna utredning var om de nya fjärravlästa elmätarna 
kan användas för att uppfylla mätkraven vid försäljning av solel. Detta 
innebär att mätarna ska kunna separera elenergin vid inmatning resp uttag 
från nätet.  

Ca 2 miljoner (ca 40%) av landets 5,2 miljoner mätare registrerar strömmen 
positivt och lägger samman den oavsett strömriktning. Av de tillfrågade 
nätbolagen svarade Mälarenergi att deras mätare skulle fungera för två 
strömriktningar, men för samtliga krävs omprogrammering. Erfarenheter 
saknas ännu eftersom nätbolagen inte har provat ut tillvägagångssättet.  

De tillfrågade nätbolagen motsvarade ca 3 miljoner av landets elmätare och 
eftersom de 2,2 resterande miljonerna finns i små nätbolag antas att dessa till 
största delen har satt in samma slags mätare som de tillfrågade ”små” 
nätbolagen, vars elmätare alla måste bytas. Detta innebär att i huvudsak 
måste resterande 3,2 elmätare bytas ut för att kunna mäta både inmatning 
resp. uttag i nätet. De flesta nätbolagen säger att kunden får bekosta 
mätarbytet och kostnaden för detta är inte känd. E.ON avser dock att vid 
behov stå för kostnaden av mätarbyte. 

För elcertifikat krävs en separat mätare i anslutning till solcellsanläggningen 
om den i fastigheten använda solelen också ska räknas in. Kostnaden för 
denna ska anläggningsägaren stå för, men eftersom det finns förslag i 
Nätanslutningsutredningen om att anläggningsägaren själv ska få svara för 
mätning och rapportering kan det innebära att det blir konkurrens som kan 
sänka kostnaden.  
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6 Rekommendationer 

Ett antal förändringar är på gång och beroende på vilka förslag som går 
igenom så kommer förutsättningarna för en solelsproducent att förändras. 
Förhoppningsvis blir det enklare för en nettokonsument med nettomätning på 
månadsbasis men det blir ändå inte enkelt för en liten anläggningsägare att 
kunna sälja el. Även i framtiden kommer det att vara mest lönsamt att låta 
solel ersätta köpt el, där införande av nettodebitering skulle vara ett viktigt 
steg framåt för små elproducenter, som idag inte kan få någon ekonomi i att 
sälja överskottsel.  

Erfarenheterna från de solcellsanläggningar som idag säljer el är att man i 
allmänhet har haft ett tillmötesgående energibolag som hjälpt till med olika 
avtal och mätfrågor. Eftersom nätbolaget är den naturliga part som måste 
samarbeta vid solelsinmatning, så vore önskvärt med stöd från nätbolaget 
alternativt energibolaget.  

Kostnaderna och ersättning för solelsinmatning varierar kraftigt mellan olika 
nätbolag och dessa skillnader borde utjämnas och framförallt sänkas om det 
ska vara lönsamt att sälja solel. Då behov finns att byta elmätare för att 
kunna mata ut el på nätet bör små elproducenter befrias från denna kostnad.  

Genom sitt upplägg och struktur gynnar inte elcertifikaten solel, eftersom det 
kräver kostsam mätning och rapportering för från solcellsanläggningar relativt 
liten elproduktion. Under åren 2003-2008 har elcertifikat motsvarande endast 
ca 43 000 kr tilldelats solcellsanläggningar, vilket kan jämföras med de 
knappt 15 miljarder som tilldelats vattenkraft, bioenergi och vindkraft. 

Vid jämförelse av den enkla mätning som krävs för ”feed-in tariffen” i t.ex. 
Tyskland så vore det önskvärt att Sverige satsar på en förenklad form av 
mätning så att mer solelsproduktion stimuleras. I Tyskland har man också 
infört en ersättning för användning av egen producerad solel och man 
uppmuntrar anläggningsägare att använda den egna elen i så stor 
utsträckning som möjligt. 

Ett förslag för att minska kostnaden för en anläggningsägare är att nätägaren 
står för kostnaden av ett eventuellt mätarbyte. Idag erbjuder t.ex. E.ON och 
Fortum detta utan direkt kostnad för kunden. 

Ännu mer radikalt förslag för att minska kostnaderna är att använda årsvis 
avläsning (som i Tyskland) och fördela den producerade elen med hjälp av 
uppmätt eller simulerad solinstrålning. 
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Bilaga 1 Kontaktade personer 

Följande företag med resp kontaktpersoner har intervjuats eller lämnat 
information som använts för sammanställningen av resultat och analyser av 
konsekvenserna. 

Nätägare 

Borlänge Energi Per Magnusson  

E.ON Thomas Pehrsson, Elin Berglund 

Falkenberg Energi Peter Persson 

Fortum Erica Cedstedt  

Göteborg Energi Sven-Olof Andersson, Einar Ängehede 

Jämtkraft Jan Berglund 

Mälarenergi Niklas Gunnar, Jonas Persson 

Sala Heby Energi Hans Nyhlén 

Trollhättans Energi Örjan Gustavsson 

Vattenfall Per-Olof Nilsson, Kjell Wadsby  

Växjö Energi Peter Magnusson  

Österlens Kraft Arne Jönsson 

 

Representanter för anläggningsägare 

Alléskolan Hallsberg Hans Jonsson  

Ekstabygg Fjärås Christer Kilersjö  

Falu komun Åke Larsson  

Gislaved energi Morgan Knutsson  

Malmö stadsfastigheter Anders Elmqvist  

Plusenergihuset Villa Åkarp Karin Adalberth 

Sala Heby Energi Hans Nyhlén 

Trollhättans stad Benny Torkelsen  

Ullevi Got Event Lars Erik Gustafsson  

VKAB, Växjö kommunala Göran Frännerot  

Växjö Fastighets förvaltning Föfab Mats Andersson  

Växjöhem Carina Herbertsson  

 

 



ELFORSK 
 

24 
 

Andra kontakter 

Bolag/anläggning Kontaktperson 

ABB Cewe Control 

Per-Ulrik Söderberg, 

Ulf Embretsen 

Energibanken Mats Andersson  

KTH Lennart Söder 

Swedac Renée Hansson  

Svensk Energi Matz Tapper  

Switchpower Lars Hedström  

Vattenfall Peter Krohn 
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Bilaga 2 Installerade mätare hos 
kontaktade nätbolag 

Nätägare 

Antal mätare 

Fabrikat 

E.ON  

1 000 000 

Landis+Gyr Mäter en strömriktning med 
backspärr 

Echelon  

Vattenfall 

850 000 

Actaris 2 räkneverk, låg resp hög tariff 

Iscraemeco Timmätare, 1-fas alt 3-fas 

Telvent Med vipp- alt knappbrytare, 4 
register 

Fortum 

820 000 

Actaris 4000 GMTS, 3 räkneverk 

Landis+Gyr ZMF 120Acd, ZME 120 Acdr53 

Göteborg Energi 

275 000 

General Electric  SM-110 1-fas 

Aidon  3-fas 

Kamstrup  3-fas 

MälarEnergi 

100 000 

Kamstrup 1- alt 3-fas, fyrkvadrantmätare  

Actaris ACE3000 Type 42, 
fyrkvadrantmätare 

Jämtkraft 

58 000 

Addax 1- alt 3-fas 

Aidon 3-fas 

Landis+Gyr  

Växjö Energi 

29 000 

Enermet 
Landis+Gyr 

Mäter en strömriktning med 
backspärr 

Borlänge Energi 

28 000 

Enermet 
Landis+Gyr 

Mäter en strömriktning med 
backspärr 

Trollhättans 
Energi 

25 000 

Enermet 
Landis+Gyr 

Mäter en strömriktning med 
backspärr 

Actaris Mäter en strömriktning med 
backspärr 

Falkenberg Energi 

12 500 

Enermet 
Landis+Gyr 

Mäter en strömriktning med 
backspärr 
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Österlens Kraft 

7000 

Enermet 
Landis+Gyr 

Mäter en strömriktning med 
backspärr 
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