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Kraftledningar vinner 6ver kabel

Motstandet mot kraftledningar &r
under omprdvning i manga lan-

der. Det &r ett av intrycken fran ett
symposium som Cigré, den interna-
tionella organisationen for elkraftens
utveckling, nyligen holl i Dublin.

VAD AR DET som ligger bakom den forind-
rade instillningen till kraftledningar? Jo, i
flera rapporter — frimst frin England och
Danmark — s& framkommer det att man
insett att man inte har rdd atc hilla kvar de
krav p4 kablifiering av kraftledningar som
man tidigare stdlle. I Danmark besluta-
des f6r ménga &r sedan att alla befintliga
ledningar under 400 kV skulle bort och
att nya férbindelser oavsett spanning skall
kablas. Detta har man slippt pd — befint-
liga ledningar kan 3 st& kvar tills vidare
och nya 400 kV ledningar behéver inte
kablas annat én dir det 4r motiverat ur ett
samhillsperspektiv.

ATT KABLIFIERA vil fungerande luftled-
ningar ir investeringar vars kostnad ndgon
skall betala och man har i flera linder
insett att dessa pengar behdver man till
annat.

I England har man varit inne i lik-
nande tankegdngar. Hir har regulatorn,
Ofgem, i samarbete med stamnitsforetaget
National Grid drivit ett projekt dir man
studerat ett antal kritiserade strickningar
1400 kV-systemet och intervjuat allmin-
heten om hur man ser p3 olika 16sningsal-
ternativ. Direfter har Ofgem sanktionerat
att National Grid under ett antal 4r till3ts
(underforstatt fir ligga p4 nitavgiften)
drgirder f6r 500 miljoner pund, motsva-
rande runt 5 miljarder kronor. Ett belopp
man alltsd anser landet har rid med.

Men det ir inte minga mil man fir for
pengarna. Att kablifiera 400 kV-ledningar
ar extremt kostsamt jimf6rt med att bygga
luftledning. Diremot ir skillnaden idag
liten p& mellanspinningsniva och en mo-
dern HVDC-kabel ir per kilometer oftast
billigare &n motsvarande luftledning — hiir
ir det omriktarna som kostar vilket ofta
gldms i debatten.

MEN DESSA jimforelser giller vid nya
projeke. Att riva négot som fungerar och
ligga kostnaden pi elkunderna ir ett
misslyckande. De som har att vinna p3 att
en ledning férsvinner borde ocksi bidra
till kablifieringen — ett lyckat exempel ir
”Stockholms Strém” dir frigjorda marky-
tor ger intikeer till projekeet.
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Det som framgick speciellt i de engel-
ska undersékningarna var att allméinheten
inte alltid krivde kabel. Det man inte ville
ha var héga fula stolptorn som domine-
rade landskapsbilden. Hellre ligre och mer
pé bredden.

DETTA HAR lett till att det pigar en hel del
kreativa projekt runt om i virlden p4 hur
man kan designa kraftledningsstolpar. Hir
ligger Danmark lingt framme. Manga

har vil sett Musse Pigg-stolpen utanfor

d dubbel 400 kV ledning i England designad av arkitektforetaget Bystrup i Danmark.

Disneyland som byggdes f6r mer 4n 20 4r
sedan.

En viktig parameter nir det giller
designen #r att halla nere magnetfilten —
speciellt i titbebyggda omriden. Hir 4r
dubbelledningar bittre 4n enkla eftersom
man kan ldgga faserna si att man fir mer
eller mindre utslickning. Triangelplacering
som ovan ir alltid bittre 4n att ha faserna i
samma plan.

I och med att det ar allt svarare att
komma fram med nya kraftledningar s&
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Jattarnas land. Ett designfdrslag for kraftledningar till Olympiska spelen 2018 i Pyeongchang,

Sydkorea. Bildmontage: © 2008-2015 Choi+Shine Architects.
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I nederlénderna drivs ett projekt dér landets stamnatsoperatér Tennet tittar pa méjlighe-

terna att etablera 6ar ute vid Doggers bankar. Bildmontage: Tennet.

har kraven p4 att kunna “krama ur” mer
ur det befintliga systemet ékat allt mer.
Begreppet Dynamic Line Rating (DLR)
har funnits under lang tid och ménga tes-
ter har gjorts genom 4ren, 4ven i Sverige.
Det handlar om att man historiskt av
forsikrighetsskil antagit vindstilla och hég
omgivningstemperatur dd man kalkylerat
en kraftlednings nedhiingning. Genom
att mita vind och temperatur si kan man
berikna aktuell nedhingning.

Steget frin att f& fram nedhingningen

i enskilda ledningsspann till aktuella
kapacitetsvirden i driftcentralen ér emel-
lertid stor.

P34 en motessession redovisades
erfarenheter frin Osterrikes stamnit dir
man kunnat héja den praktiska verfo-
ringsférmagan med upp till 50 procent i
delar av systemet. Vattenfall Eldistribu-
tion har utrustat en del 130 kV-ledningar
med DLR och har nyligen redovisat sina
erfarenheter angiende implementeringen
i driftcentralen p4 en Cigrékonferens i
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Nya Zeeland. Motivet f6r Vattenfall var
att kunna f3 in mer vindkraft inom det
befintliga systemet.

Bland 6vriga intressanta anféranden
pa symposiet kan nidmnas ett i nederlin-
derna dir det drivs ett projeke dir landets
stamnitsoperatdr Tennet tittar pd mojlig-
heterna att etablera 6ar ute vid Doggers
bankar fér att pa ett mer kostnadseffekrivt
sitt ansluta attraktiva vindligen som ligger
langt fran kusten (se bild). Tanken 4r att
ansluta de olika vindkraftverken via AC-
kablar, vixelstrom, till den konstgjorda
6n och ansluta den konstgjorda 6n till
kusten via HVDC—kablar med hogspind
likstrom.

Aven om det vid en forsta anblick
kan tyckas vara ett dventyrligt projeke si
menade Hollands representant p3 konfe-
rensen att alternativet ir mer kostnadsef-
fektivt 4n att bygga ett antal plattformar
i omridet. Varje 6 — med en diameter pé
nistan 3 kilometer — beriknas hantera 30
GW via 15 HVDC-anliggningar pa 2
GW vardera. Fér mer information om det
projektet se www.tennet.eu.

1SAMBAND med symposiet holls ett antal
lingre féredrag bland annat om hur
moderna energilager och speciellt da Bess,
Battery Energy Storage Systems, kan l6sa
de flesta tekniska krav som vi idag har
nir det giller frekvenshéllning med mera.
Bland de mest framstiende f6retagen nir
det giller att ta till sig framtidens mojlig-
heter 4r PJM Interconnection, en regional
transmissionsoperatdr i USA. Regional
innebir hir 13 delstater i nordost. Hir
deltar kunderna i frekvensregleringen om
de har utrustning som medger det.
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STOR KONFERENS I PARIS

Artikelns symposium arrangerades av
Cigré i Dublin tidigare i ar under rubri-
ken "Experiencing the future Power
System” Bakom symposiet stod Cigrés
studiekommittéer B2 Kraftledningar,

C1 Planering och ekonomi, C2 Drift, C4
Tekniska systemfragor, C5 Marknad och
C6 Distribuerad elproduktion.

Ar 2018 &r ett s4 kallat sessionsdr med
Cigrés stora konferens i Paris i slutet av
augusti. Sverige har anmalt runt 20
bidrag.
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